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16 MM / FQ (H07Z1-R) 4G1,5 PÕIMITUD / R100

Eelnevalt veetud FQ on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused

väheste traatidega vaskjuhid värvilise isolatsiooniga.

Kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul. See

kaabel on ka keeratud ja seega väheneb magnetväli, mis muudab selle sobivaks nt

elektrisüsteemi nüüdisajastamisel.

E-nr: 1418111

Paindliku juhme värv Hall

Kaablite värv Sinine, Pruun, Roheline kollane, Must

Pakend Rõngas

Kaabli tüüp FQ

Klassifikatsioon 3342ICTA 3422

Juhtme ristlõikepindala 1,5 mm²

Meetrite arv pakis 100

Kaal 10,4 kg
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Tekniske funktioner

There are no technical information for this product.

https://pmflex.com/wp-content/uploads/2021/12/Screen-Shot-2021-12-22-at-10.59.22.png


3

Relaterede produkter

Jätkumuhv lukuga 16 mm TP

E-nr: 14 006 72

Jätkumuhv 16 mm WT

E-nr: 14 006 52

Jätkumuhv PVC 16 mm BG

E-nr: 14 015 10

Kärud Go Easy

E-nr: 16 005 54
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https://pmflex.ee/product/skarvmuff-16-mm/
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